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RESISTENZE ELETTRICHE

RISCALDATORI ALETTATI
FINNED HEATERS

RISCALDATORIALETTATI IN ACCIAIO TIPO LOVAR /STEEL FINNED HEATERS TYPE LOVAR

SISTEMI PER IL MONTAGGIO DELLE RESISTENZE
MOUNTING SYSTEMS FOR HEATING ELEMENTS
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Piastra Simplex per il montaggio i
semplice di resistenze a “U” H "
Simplex Plate for the simple TR ‘ f
assembly of U-heating elements 100 !

DENSITA’ 2 W/cm®
DENSITY 2 Wiem®

DENSITA 3 W/em’
DENSITY 3 Wiem®
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Watt Volt | _ = Watt Volt = _ S Watt Volt | _ S Watt Volt | _ =
300 350 500 400

500 550 500 275 700 500 700 250
700 750 700 375 800 600 800 300

800 850 800 425 1000 700 1000 350
1000 1050 1000 525 1200 850 1200 425
1200 220 1250 1200 220 625 1300 220 900 1300 220 450
1300 1350 1300 675 1500 1050 1500 525
1500 1550 1500 775 1800 1250 1800 625
1800 1850 1800 925 2000 1400 2000 700
2000 2050 2000 1025 2500 1700 2500 850
2500 2550 2500 1275 3000 2050 3000 1025
3000 3050 3000 1525 3500 2350 3500 1175

Per riscaldamento di gas a lento scambio termico, a convenzione
naturale con elevato accumulo di calore (450° C)
RISCALDAMENTO LOCALI - FORNI - ESSICCATOI
STATICI INCUBATRICI - ATMOSFERE CRITICHE

For the heating of gas with slow thermal exchange, natural
convention with high heat accumulation (450° C)
HEATING OF ROOMS - OVENS - STATIC DRIERS
INCUBATORS - CRITICAL ATMOSPHERES

Riscaldamento di gas in condotte a basso scambio termico, anche a
convenzione naturale con limitato accumulo di calore (250° C)
RISCALDAMENTO LOCALI - STUFE DOMESTICHE
ESSICCATOI VENTILATI - BATTERIE DI MEDIA POTENZA

For the heating of gas in ducts with slow thermal exchange and
natural convention with limited heat accumulation (250° C)
HEATING OF ROOMS - STOVES - VENTILATED DRIERS
MEDIUM CAPACITY BATTERIES

DENSITA 4 W/cm®
DENSITY 20 W/cm®
=A -
Watt Volt | _ e Watt Volt ===
700 400
800 450 800 225
1000 550 1000 275
1200 650 1200 325
1300 700 1300 350
1500 220 800 1500 220 400
1800 950 1800 475
2000 1050 2000 525
2500 1300 2500 650
3000 1550 3000 775
3500 1800 3500 900
4000 2050 4000 1025

Riscaldatori particolarmente indicati per il riscaldamento
di gas in condotte forzate

IMPIANTI AD ELEVATO SCAMBIO TERMICO
TERMOVENTILATORI - BATTERIE INDUSTRIALI

For the heating of gas in forced ducts
PILANTS WITH HIGH THERMAL EXCHANGE
HEATER FAN - INDUSTRIAL BATTERIES
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RESISTENZE ELETTRICHE

RISCALDATORI ALETTATI IN ACCIAIO INOX TIPO REDAR / STAINLESS STEEL FINNED HEATERS TYPE REDAR

Indicati per la costruzione di batterie ad alta potenza da utilizzare nel riscaldamento di gas in condotte forzate
Suitable for the construction of high power batteries for the heating of gas in side forced ducts

DENSITA 8 W/cm’ DENSITY 8 Wiem®
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Watt Volt A Watt Volt i Watt Volt M
500 260 500 125
700 340 700 | 165
800 380 800 185 800 105
BOCCOLE /SLEEVES 1000 460 1000 | 295 1000 125
% & 1200 540 1200 265 1200 145
i %, 1300 < 580 1300 < 285 1300 20 155
st 1500 660 1500 325 1500 175
T 1800 780 1800 385 1800 205
Seamed sleeve 2000 860 2000 425 2000 225
2500 1060 2500 525 2500 275
0 | 1 3000 625 3000 325
- - PIASTRE PER IL MONTAGGIO DELLE RESISTENZE ALETTATE TIPO REDAR / PLATES FOR THE FINNED HEATERS ASSEMBLY TYPE REDAR
g “\ Piastra per montaggio semplice resistenze a “U” Piastra per montaggio semplice resistenze a “M”
Boccola saldobrasata = = . ] ; Plate for simple assembly “U” resistances Plate for simple assembly “M” resistances
Braze welded sleeve. T % T 0 U A S l l |
> sulle resistenze ,
tintight i @ ) @ 20 - S R 20
- |—) Upon request, the plates for the f 50 " @
simple assembly are supplied = | &5 150 |
20 12 Iden on the heating el 175
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\'RE BATTERIE RISCALDANTI =~ RISCALDATORI PER IMMERSIONE
HEATING BATTERIES | IMMERSION HEATERS

OLTRE ALLAMPIA GAMMA DI RISCALDATORI ALETTATI, CRE-IRC
OFFRE BATTERIE RISCALDANTI COSTITUITE DAGLI STESSI
PRODOTTI MONTATI SU TELAIO, DA UTILIZZARE IN IMPIANTI
CANALIZZATI.

IL RICHIEDENTE DEVE SPECIFICARE UNA SERIE DI INFORMAZIONI
PER CONSENTIRE AL NOSTRO UFFICIO TECNICO IL
DIMENSIONAMENTO DELLE BATTERIE:

- ILTIPO DI GAS DA RISCALDARE

- LA PORTATA IN mc/h DELLIMPIANTO

- LINCREMENTO TERMICO DA PREDISPORRE

- LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

- LE SICUREZZE DA INCORPORARE (TERMOCOPPIA, TERMOSTATO)
- LA SEZIONE DEL CANALE DI INSERIMENTO

- ILGRADO DI PROTEZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI

- ILMATERIALE DI COSTRUZIONE DEL TELAIO

- ILTIPO DI MATERIALE DEI RISCALDATORI

- N° UTILE DEI RISCALDATORI

A PART FROM THE RANGE OF FINNED HEATHERS, CRE-IRC OFFERS
HEATING BATTERIES COMPRISED OF THE SAME PRODUCTS, MOUNTED
OF FRAMES FOR USE IN CHANNELED SYSTEMS.

CUSTOMERS MUST SUPPLY SOME INFORMATION TO OUR TECHNICAL
OFFICE SO THAT IT CAN SIZE THE BATTERIES:

- THE TYPE OF GAS TO HEAT

- THE SYSTEM FLOW RATE IN CUM./JH

- THE THERMAL STEP TO BE ACHIEVED

- THE POWER SUPPLY VOLTAGE

- THE SAFETY DEVICES TO BE INCORPORATED

- (THERMOCOUPLE, THERMOSTAT)

- THE CHANNEL SECTION

- THE DEGREE OF PROTECTION FOR ELECTRICAL CONNECTIONS

- THE FRAME CONSTRUCTION MATERIAL

- THE TYPE OF MATERIAL FOR THE HEATERS

- THE USEFUL NUMBER OF HEATERS
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RESISTENZE ELETTRICHE

RISCALDATORI
MONOFASE 220V
TAPPO

1”114 -1 %
GAS

ELEMENTO @ 8
AISI321

MONOPHASIC
HEATERS 220V
PLUG

1 1147-1%"
GAS
ELEMENTQ 8
AISI321

RISCALDATORI
MONOFASE 220V
TAPPO
11/47-1%"-2
GAS

ELEMENTO O 10
AISI321
RIPIEGATO

MONOPHASIC
HEATERS 220V
PLUG
11/47-11%"-2
GAS

ELEMENT @ 10
AISI 321
FOLDED

| =

L.mm
per olio/for 0il 2W/em® | per acqua/for water TW/cm’ RISCALDATORI
L mm Wat L mm Watl MONOFASE 220V
. . TAPPO
360 300 160 500 11/47 -1 -2"
460 400 220 700 GAS
ELEMENTO @ 10
560 500 300 1000 AISI 321
660 600 380 1300 —_—
MONOPHASI
760 700 440 1500 FEATERS 220 V
900 850 500 1700 PLUG
1050 1000 590 2000 i;j“s”‘f vr-2"
1300 | 1250 | 730 | 2500 EL EMENT 010
1550 1500 870 3000 AIST 321
1000 3500
1200 4000
|
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L. mm
per olio/for ol 2W/cnt* | per acquaffor water 9W/em'| ~ RISCALDATORI
L mm Wal L mm Wall MONOFASE 220V
- - TAPPO
260 500 135 1000 11/47-11%"
320 650 165 1300 (1328 NTOQ3
380 800 185 1500 AISI 321
460 1000 215 1800 A TORTIGLIONE
560 1250 235 2000 MONOPHASIC
655 1500 285 2500 HEATERS 220V
755 | 1750 | 335 | 3000 f?gf o
855 | 2000 | 385 | 3500 P
430 4000 1 ELEMENT Q 8
AISI 321
SPIRALLY

per olio/for oif 2W/em® | per acqua/for water 9W/cm’
L.mm Watt L.mm Watt
460 500 110 500
580 650 150 700
700 800 210 1000
860 1000 270 1300
1060 1250 310 1500
1250 1500 370 1800
1450 1750 410 2000
1650 2000 510 2500
610 3000
710 3500
800 4000

L. mm

per olio/for oil 2W/cm® | per acqua/for water TW/cm'
L. mm Watt L. mm Watt
| 150 300 120 500
165 400 130 700
195 500 140 1000
240 650 155 1300
210 850 180 1500
315 1000 195 1700
360 | 1200 | 210 | 2000
480 1650 250 2500
| 280 3000
330 3500
| 360 4000

RISCALDATORI
MONOFASE 220V
TAPPO

17-11/47- 11"
GAS

ELEMENTO @ 8
AISI 321
RIPIEGATO

MONOPHASIC
HEATERS 220V
PLUG

171 147- 1%
GAS
ELEMENTQ 8
AISI 321
FOLDED

RISCALDATORI
MONOFASE 220V
TAPPO

2”

GAS

1 ELEMENTO @ 10
AISI 321

A TORTIGLIONE

MONOPHASIC
HEATERS 220V
PLUG

2”

GAS

1 ELEMENT @ 10
AISI 321
SPIRALLY
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L. mm

per olio/for oif 2W/cm’ | per acqua/for water 9W/cm’

L. mm Watt L. mm Watt
210 300 180 1000
260 400 220 1300
310 500 250 1500
360 600 280 1700
410 700 325 2000
480 850 395 2500
555 1000 465 3000
680 1250 500 3500
805 1500 630 4000

L. mm

per olio/for il 2W/cm® | per acquajfor water TW/cm®
L. mm Watt L. mm Watt
150 300 120 500
165 400 130 700
195 500 140 1000
240 650 155 1300
270 850 180 1500
315 1000 200 1800
360 1200 210 2000
480 1650 260 2500
290 3000
330 3500
360 4000
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RESISTENZE ELETTRICHE

RISCALDATORI
TRIFASE 220-380 V
TAPPO

14 -1%"

GAS

3ELEMENTI @8
AIST 321

THREE PHASE
HEATERS 220-380 V
PLUG

1147 -1

GAS

3ELEMENTS @ 8
AISI 321

RISCALDATORI
TRIFASE 220-380 V
TAPPO

2%

GAS

3ELEMENTI @ 16
AIST 321

THREE PHASE
HEATERS 220-380 V
PLUG

2157

GAS

3 ELEMENTS @ 16
AIST 321

(—

L.mm

per olio/for oil 2W/cm’ | per acqua/for water 9W/cm’
L. mm Watt L. mm Watt
360 900 160 | 1500
560 1500 220 2000
760 | 2100 | 300 | 3000
900 2500 380 4000
1050 | 3000 | 440 | 4500
500 5000

590 6000

750 7500

870 9000

|
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| L. mm

per olio/for oil 2W/cm’ | per acqua/for water TW/cm'
L. mm Watt L. mm Watt
560 | 3000 350 6000
680 3800 440 8000
810 4500 540 10000
980 5200 630 12000
1060 6000 770 | 15000
920 18000

1010 20000

RISCALDATORI
TRIFASE 220-380V
TAPPO

2727

GAS
3ELEMENTI® 10
AISI321

THREE PHASE
HEATERS 220-380 V
PLUG

272467

GAS

3ELEMENTS @ 10
AISI321

RISCALDATORI
TRIFASE 220-380V
TAPPO

2%

GAS
3ELEMENTI® 10
RIPIEGATO

THREE PHASE
HEATERS 220-380 V
PLUG

21"

GAS

3ELEMENTS @ 10
FOLDED
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RISCALDATORI PER IMMERSIONE

IMMERSION HEATERS

ESECUZIONI SPECIALI/ SPECIAL FEATURES

L.mm - | I
per olio/for oil 2W/cm’ | per acqua/for water 9W/cm’
L. mm Watt L. mm Watt T —————— v P L e
460 1500 110 1500
580 2000 150 2100 | il
700 | 2500 | 210 | 3000 Lo I
860 3000 270 4000
1060 3750 310 4500
1250 4000 370 5400 I
410 6000
510 7500 PROTEZIONE IP 55 / PROTECTION IP 55
610 9000
710 10500
800 12000
———— = -
+ A
| L. mm | e | 1 | )
per olio/for oil 2W/cm® | per acquaffor water W/’ E%’
L. mm Watt L. mm Watt I
260 1500 135 3000
:;3 gg:g ::gg :ggg PROTEZIONE CON TERMOSTATO MONOFASE
PROTECTION WITH INCORPORATED THERMOSTAT
460 3000 215 9400 SCALA/SCALE  4:40 - 30:110 - 50:300
560 3750 235 6000
655 | 4500 | 285 | 7500 ___ T T _
335 9000 Su richiesta si possono costruire riscaldatori per immersione
con caratteristiche tecniche, tensioni o potenze diverse da quelle
385 10500 indicate nel catalogo.
430 12000
By request it is possible to construct immersion heaters
with technical characteristics, tensions or powers different from
those indicated in the catalogue.




