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THERMOCOUPLES

CRE-IRC E PRESENTE SUL MERCATO CON UNA GAMMA DI
TERMOCOPPIE VASTISSIMA E COMPETITIVA.

RAPIDI TEMPI DI CONSEGNA E UN SERVIZIO DI CONSULENZA E
ASSISTENZA DIRETTA CON IL CLIENTE SONO, INSIEME ALLA
SCRUPOLOSA METICOLOSITA DELLA LAVORAZIONE, LE RISORSE
VINCENT! DI PRODOTTI AFFERMATI TRA | MAGGIORI
COSTRUTTORI DI MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DELLE
MATERIE PLASTICHE E IN VARI SETTORI SPECIFICI
DELLINDUSTRIA.

ESTREMAMENTE SENSIBILI ED AFFIDABILI, LE TERMOCOPPIE
CRE-IRC CONSENTONO DI SODDISFARE, IN FUNZIONE DEI
REQUISITI COSTRUTTIVI, LE ESIGENZE DI RILEVAMENTO DELLA
TEMPERATURA IN UN AMPIO CAMPO APPLICATIVO.

COMPOSTE DA DUE O PIU CONDUTTORI, CON ISOLAMENTO
COMPATTATO MgO, DISPONGONO DI GUAINA METALLICA
ESTERNA CHE PUO ESSERE SCELTA TRA DIVERSI MATERIALI,
SECONDO LE CONDIZIONI D'IMPIEGO.

CRE-IRC IS PRESENT IN THE MARKET WITH A VAST AND
COMPETITIVE RANGE OF THERMOCOUPLES.

RAPID DELIVERY AND DIRECT CUSTOMER ADVICE AND ASSISTANCE
SERVICE, TOGETHER WITH SCRUPULOUS CARE IN PREPARATION ARE
THE WINNING RESORCES BEHIND THESE PRODUCTS RENOWNED BY
THE LEADING COMPANIES BUILDING MACHINES FOR WORKING
PLASTIC MATERIALS IN VARIOUS SPECIFIC INDUSTRIAL SECTORS.
CRE-IRC THERMOCOUPLES ARE EXTREMELY SENSITIVE AND
RELIABLE AND DEPENDING ON CONSTRUCTION REQUIREMENTS,
PERMIT SATISFACTION ALL TEMPERATURE READING DEMANDS IN A
BROAD FIELD OF APPLICATIONS.

THESE THERMOCOUPLES WITH COMPACTED MAGNESIUM OXIDE
INSULATION HAVE EXTERNAL METALLIC SHEATHS MADE OF
DIFFERENT MATERIALS TO SUIT THE CONDICTIONS OF USE.
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GAMMA TERMOCOPPIE AD ISOLAMENTO MINERALE
g'em?“.”“ ded THERMOCOUPLE RANGE WITH MINERAL INSULATION
ensitive elements
Guaina TIPO ELEMENTO SENSIBILE ISOLAMENTO MATERIALE GUAINA DIAMETRO ESTERNO mm
~  ~Body Type SENSOR ELEMENT INSULATION BODY MATERIALS EXTERNAL DIAMETER mm
Le termocoppie CRE-IRC sono realizzate e controllate secondo le norme E CHROMEL-CONSTANTAN AISI 304 900 °C
ASTM E 608 e fornite a norme ANSI MC 96.1 0 DIN 43710. J IRON/CONSTANTAN AISI 310 1150 °C 025-05-1-15-2
) ) K CHROMEL/ALUMEL Mg0 AISI 316 926 °C : : ?
CRE-IRC thermocouples are created and tested acrm'img to the ASTM E 608 R Pt 13% Rh/PLATINUM AISI 321 900 °C 3-45-6-8-12,7
e e i N e T COPPER/CONSTANTAN INCONEL 600 1150 °C
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RESISTENZE ELETTRICHE

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE / APPLICATION GUIDELINES

CAMPO DI MISURA TERMOCOPPIE | THERMOCOUPLE MEASUREMENT FIELD

Le termocoppie possono essere utilizzate entro ampi intervalli di temperatura che
variano in funzione dei materiali impiegati per la costruzione degli elementi sensibili.

Several factors must be considered when choosing
a thermocouple to obtain reliable performance:

* environmental operating conditions

* working temperature limits

* control precision during working.

La scelta di una termocoppia richiede alcune
considerazioni per ottenere prestazioni affidabili:
* condizioni ambientali operative

¢ limiti della temperatura di lavoro

¢ precisione di controllo durante I'esercizio

Thermocouples can be used between broad temperature intervals which vary and depend on the
materials used in constructing the sensitive elements.

GIUNZIONI DEGLI ELEMENTI SENSIBILI/ SENSITIVE ELEMENT JUNCTIONS |

GIUNZIONE ISOLATA GIUNZIONE A MASSA GIUNTO ESPOSTO
UN GROUNDED JUNCTION GROUNDED JUNCTION EXPOSED JUNCTION
:
—
CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE

Giunzione isolara eletrricamente
¢ meccanicamente dalla guaina.
PRESTAZIONI

Resistenza a vibrazioni, shock
termici e fattori corrosivi.

Giunzione efferruata
direttamente sulla guaina.
PRESTAZIONI

Ridotti tempi di risposta.
Resistenza a pressione, umidita

CARATTERISTICHE |

Giunzione efferruara all'esterno
della guaina.

PRESTAZIONI

Alta velocita di risposta.

Non & consigliato 1'utilizzo in

¢ sollecitazioni meccaniche. presenza di fattori corrosivi.

CHARACTERISTICS CHARACTERISTICS CHARACTERISTICS
Junction electrically and mechanically Junction performed directly Junction performed on the outside of

;%uggggmﬁggmh ;’gﬁ?ge;ﬁq NCE %ﬁ?&% ANCE E Chromel/Constantan - J Iron/Constantan - K Chromel/Alumel
Resistance 1o vibration, thermal shock  Reduced reply time. High reply speed. R Pt 13% Rh/Platinum - T Copper/ Constantan
and corrosive elements. Resistance to pressure, humidity Not recommended for use in the

and mechanical stress. presence of corrosive elements.
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RACCORDO A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTING

Attacco singolo con ogiva metallica Single thread compression
o tenuta in teflon. Juning wah metallic teflon.
Materiali: Materials:
Acciaio cromato Chrome steel |

Acciaio nichelato Nichel brass - 300 1000
Acciaio Inox AISI 316 AISI 316
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TERMOCOPPIE
THERMOCOUPLES

ESEMPI DI TERMOCOPPIE DELLA VASTA GAMMA DI PRODUZIONE CRE-IRC/ THERMOCOUPLES EXAMPLES FROM THE VAST CRE-IRC PRODUCTION
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Cavo VETROTEX silicone armato [ = s 2 L
Armored silicone VETROTEX cable
4 . R . . 7/
el ( Il | I oosmesanosgnnresvpegpraevsssaecsy M —=
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- — R e Ry (O] @i g. CH 22 Cavo VETROTEX silicone armato
v Armored silicone VETROTEX cable
Codice Materiale guaina Elemento sensibile | Giunto caldo Temperatura max °C Codice Materiale guaina Elemento sensibile Giunto caldo | Temperatura max °C
Code Body malerial Sensor element Sensing point Temperature max °C Code Body malerial Sensor Sensing point Temperalure max °C
TRE 3700 AISI 304 1PT100 _ - -100 +400 TRE 3752 AlSI 304 1PT100 _ - -10 +400
! o . 18 30 i L = 2000 30 0,5
‘ ‘ ‘ [ i | e t 50 L = 2000 2
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@5 | o3 1 214" g Cavo VETROTEX silicone armato @&  Cavo VETROTEX silicone armato
Armored silicone VETROTEX cable Armored silicone VETROTEX cable
Codice Materiale guaina Elemento sensibile Giunto caldo | Temperatura max °C Codice Materiale guaina | Materiale piastra | Elemento sensibile Giunto caldo Temperatura max °G
Code Body malerial Sensor element Sensing point Temperature max °C Code Body material | Plales material | Sensor element Sensing point Temperalure max °C
TCN 2758 AISI 304 FE COST A MASSA/GROUNDED -100 +400 | TCN 2757 AISI 304 OTTONE/BRASS FE COST A MASSA/GROUNDED,  -100 +400
216 14 =
- " cgie L= 2000 | 24 24 ;
14 10 | 10 ;6,8
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‘ H 7/
@8 MA CH10 Cavo VETROTEX silicone armato & 5MA @8 |[CH10 Cavo VETROTEX silicone armato
Armored silicone VETROTEX cable Armored silicone VETROTEX cable
Codice Materiale guaina Elemento sensibile Giunto caldo : Temperatura max °C Codice Materiale guaina Elemento sensibile | Giunto caldo ' Temperalura max °C
Code Body material Sensor element Sensing point _ Temperature max °C Code Body material Sensor element Sensing point Temperature max °C
TCN 2756 AISI 304 FE COST A MASSA/GROUNDED -10 +400 TCN 1163 AlISI 304 FE COST A MASSA/GROUNDED -10 +600
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Cavo VETROTEX silicone armato o L = 2000
Armored silicone VETROTEX cable ‘ |

Codice Materiale occhiello Elemento sensibile Giunto caldo Temperatura max “C

Code eyelet material Sensor element Sensing point Temperature max °C
| Con armatura/Overbraid TCN 2753 | AISI 304 | 1PT100 | . -10 +400 Cavo VETROTEX silicone armato
Senza armatura/No overbraid TCN AISI 304 1PT100 - =10 +400 Armored silicone VETROTEX cable
i . Codice/Code D min _ D max _ Materiale = Acciaio / Malerial = Sieel
f ' TCN 25101 25 45 Elemento sensibile / Sensor element = FE COST
27 TCN 2510/2 48 68 Giunto caldo = a massa / Sensing point = Grounded
) r TCN 2510/3 78 98 Temp. max °C = -10 +40
£/
Cava VETRAOTEX silicone armato L = 2000 Lb
Armored silicone VETROTEX cable |- -t =
15 %
)
TERMOCOPPIE E TERMORESISTENZE CON INNESTO A BAIONETTA / THERMOCOPUPLES AND THERMORESISTANCES WITH BAYONET-JUNCTION e Gl
Codice  Materiale guaina = Elemento Giunto caldo Temperatura Armato — ——
sensibile max °C D | LE B —T —*»
Code Body material Sensor Sensing point Temperature Overbraid Cavo VETROTEX silicone amato
MISRE R Armored silicone VETROTEX cable
TCN 2752 AISI 304 FE COST A MASSA/GROUNDED -10 4400 | 5 |15 .
TGN 2751 AlS| 304 FE COST | ISOLATA/UNGROUNDED @ -10 +400 | 6 |15 1/4'g-3/8"g . Codice | Materiale guaina _ Elemento sensiblle SR Te S
| TCN 503 | AlSI 304 | FE COST A MASSNGHOUNDED | -10 +400 6 | 35 10MA10MB . | Code m material Sensor element msmg mfn[ Tmpmfum max °C 6D | Lb
(TCN 3750  AISI304  1PT100 = | -100 +400| 6,5 35 12MA 12MB Bl TCNB20/1  AISI 304 FECOST A MASSA/GROUNDED 0+400 6 | 90
|TCN 3751  AISI304 | 2PT100 - | -100 +400 | 6,5 | 35 12mMc x| TCN 820/2 AISI 304 FE COST - -10 +400 8 | 50
TCN 2750 AISI 304 FE COST A MASSA/GROUNDED -10 +600 | 6 | 15 - TCN 820/3 AIS1 304 FE COST = -10 +400 8 | 100
; LE : 70 : L = 2000 P
28
; L e
E C | EE £
= 44 Cavo VETROTEX silicone armato
i i len Armored silicone VETROTEX cable
TERMOCOPPIE E TERMORESISTENZE CON ISOLAMENTO IN 0SSIDO MINERALE / MINERAL OXIDE INSULATION THERMOCOUPLES AND THERMORESISTANCES
Codice/Code Materiale guaina/Body material Elemento sensibile/Sensor element Giunto caldo/Sensing point Temperatura max °C/Temperature max °C LE B
TCN 2759 AlS] 304 FE COST ISOLATO/UNGROUNDED -10 +700 0+ 230 18"g-1/4"g-3/8"g-1/2"g

TRE 3753 AISI 304 1PT100 - -10 +600 0 + 600 -10 +600
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ACCESSORI, RICAMBI, CAVI PER ALTA TEMPERATURA

ACCESSORIES, SPARE PARTS, CABLES FOR HIGH TEMPERATURES

L'AMPIA DISPONIBILITA DI ACCESSORI E RICAMBI FA PARTE DEL
"FULL SERVICE" FORNITO DA CRE-IRC PER MANTENERE UN
COSTANTE E ARTICOLATO RAPPORTO CON GLI UTILIZZATORI .

CONSENTIRE L'AGGIORNAMENTO DELLE ESIGENZE,
ATTRAVERSO UN RAPPORTO DI SPECIFICA CONSULENZA E LA
POSSIBILITA DI UN RAPIDO E COMPLETO REPERIMENTO DEI
MATERIALI OCCORRENTI, SIGNIFICA RISPARMIO DI TEMPO NELLA
RICERCA DI SOLUZIONI FUNZIONALI E NELLA CONTINUITA
DELLA PROPRIA PRODUZIONE.

L'UFFICIO TECNICO CRE-IRC E A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE
PER QUALSIASI INFORMAZIONE O SUGGERIMENTO CHE POSSA
FAVORIRE LE SCELTE PIU OPPORTUNE E CONVENIENT].

IL RAPIDO COORDINAMENTO CON L'UFFICIO COMMERCIALE
RENDE ESTREMAMENTE FLUIDO IL PERFEZIONAMENTO DELLE
MODALITA DI VENDITA E ASSISTENZA PER IL SOLLECITO
ESPLETAMENTOQ DELL'ORDINATIVO.

THE LARGE RANGE OF ACCESSORIES AND SPARE PARTS IS PART OF THE
“FULL SERVICE" SUPPLIED BY CRE-IRC TO ITS CUSTOMERS.

THE POSSIBILITY OF UP-GRADING THROUGH SPECIFIC ADVICE AND
THAT OF THE RAPID AND COMPLETE AVAILABILITY OF THE MATERIALS
NECESSARY, MEANS TIME SAVING IN FINDING FUNCTIONAL
SOLUTIONS AND CONTINUITY OF PRODUCTION. CUSTOMERS CAN
CONTACT CRE-IRC'S TECHNICAL OFFICE FOR ANY INFORMATION
AND SUGGESTIONS TO FAVOUR THE RIGHT AND MOST SUITABLE
CHOICES. RAPID CO-ORDINATION WITH THE COMMERCIAL OFFICE
MAKES SALES AND SERVICE FLUID, GIVING PROMPT DELIVERY.

Spinotti bipolari
da 25 A in gomma-silicone

727G
254 bipolar pins made 7306
of siltcon rubber
Morsetti bipolari e tripolari
Bipolar and three pole

terminal blocks

7296 ‘ ' 731G

'y
218 # A
7298

Connettori compensati
Compensated connectors

Scatole protezione morsetti e
vaschette di connessione
Terminal block protection boxes and
connectionn sockers

SC00001

GAMMA ACCESSORI CRE-IRC/CRE-IRC ACCESSORIES

* Scatole e vaschette di connessione » Morsetti bipolari e tripolari

* scatole di protezione uscita cavo * Spinotti bipolari

* scatole portamorsetto * cavi elettrici per alte temperature di ogni tipo
* Scatole protezione cavo e lunghezza.

* Connessioni monofase e trifase * quadri per estrusori

* Scatole con pressacavo * sistemi di termoregolazione per camera calda
* Scatole di protezione morsetti = quadri elettrici ed elettronici per forni e celle
* Morsetti steatite frigorifere

« Connection boxes and sockets

= Boxes with cable clamps
s Terminal block protection boxes
« Steatite terminal blocks and refrigeration cells.

* Bipolar and three-pole terminal blocks

* Cable exit protection boxes * Bipolar pins

e Terminal block boxes e Electric cables for high temperatures
* Cable protection boxes of all types and lengths

= Single and three-phase connections = Boards for extruders

o Hot chamber thermoregulation systems
= Electric and electronic boards for furnaces



